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電 設 資 材

カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。

高強度軽量繊維コンクリート
ゼロノック特殊部

カナレックスML®電力・通信ケーブル用多条保護管

特殊部 型II 沿道活用方式 小型特殊部特殊部 型I

直営工場

〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1東　京
                 （六本木ヒルズ森タワー17F）
TEL（03）5770-5143  FAX（03）5770-5144

札　幌 〒060-0005 札幌市中央区北5条西2丁目5番地
                 （JRタワーオフィスさっぽろ17F）
TEL（011）271-8770  FAX（011）271-8783

仙　台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3
                 （仙台MTビル11F）
TEL（022）792-3055  FAX（022）792-3060

新　潟 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-1-20
                 （ステーションプラザ新潟ビル7F）
TEL（025）240-7778  FAX（025）240-7779

横　浜 〒231-0033 横浜市中区長者町5-85
                 （三共横浜ビル8F）
TEL（045）241-7511  FAX（045）241-7533

金　沢 〒920-0853 金沢市本町2-15-1（ポルテ金沢8Ｆ）
TEL（076）234-5660  FAX（076）234-5977

名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-17
                 （KDX桜通ビル9F）
TEL（052）955-1512  FAX（052）955-1516

広　島 〒730-0042 広島市中区国泰寺町1-8-13
                 （あいおいニッセイ同和損保広島T・Yビル4F）
TEL（082）240-0609  FAX（082）240-0610

四　国 〒760-0023 香川県高松市寿町1-2-5
                 （井門高松ビル3Ｆ）
TEL（087）822-2690  FAX（087）822-2691

福　岡 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-3-3
                 （明治安田渡辺ビル9Ｆ）
TEL（092）474-2630  FAX（092）474-2631

沖　縄 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町5-10-13
TEL（098）852-3337  FAX（098）852-3358

カナフレックス ショールーム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル１Ｆ
TEL（03）6268-0545  FAX（03）6268-0543

大　阪 〒530-6017 大阪市北区天満橋1-8-30

TEL（06）6881-0776  FAX（06）6881-0769
                 （OAPタワー17Ｆ）

北海道工場　仙台工場　栃木工場　千葉工場　
滋賀工場　愛東工場　神戸工場　広島工場　四国工場　
九州工場　沖縄工場

国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
（旧）登録No. KK−060019−V 「事後評価済み技術」 「平成26年度準推奨技術」特許取得済

国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
登録No. KK−190034−A

無電柱化低コスト手法の決定版
〈補助金対象〉〈補助金対象〉
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地球環境と省エネルギーに配慮した最先端技術で、
豊かな暮らしを守り、快適な生活を創造します。

配電線の地中化工事、インテリジェントビルの電気配管工事など、情報化社会の最前線の現場で、
生命線というべき電力線・通信線をネットワークする電設資材。

未来のために、そしてその先も…

鉄筋コンクリートに代わるカナクリートが実現させた強くて軽い特殊部。

波付き管と管台一体型リブの連続構造による独自構造の多条電線保護管。

®電 設 資 材

高強度軽量繊維コンクリート
ゼロノック特殊部

カナレックスML®電力・通信ケーブル用多条保護管

52
%OFF

従来の特殊部
+

従来管（CCVP）

材料費工事費

材料費工事費

0 1 2 3
（曲げ施工を考慮）（億円/km）

カナレックスML

ゼロノック特殊部

＋
®

無電柱化
コスト比較
（1km）

ゼロノック特殊部

トータルコストを52%OFF
＋

カナレックスMLで
®

無電柱化を極限の低コストで実現！無電柱化を極限の低コストで実現！
1/2以下1/2以下

カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。

特殊部 型II
沿道活用方式 小型特殊部
特殊部 型I

更にコンパクト・軽量化



カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。

特殊部平面図

130mm ➡ 100mm
側壁
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®電 設 資 材

高強度軽量繊維コンクリート カナクリートの材料・特性

カナクリートは特殊繊維を配合する事により高強度で軽量な繊維コンクリート。
鉄筋コンクリートの約2倍の圧縮強度と約3倍の曲げ強度を実現。

曲げ破壊強度 圧縮強度試験

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高強度軽量繊維コンクリート
ゼロノック特殊部

沿道活用方式小型特殊部
450kg
W900×H500×L1100mm
普通コンクリートの場合： 780kg

MLとの接合がワンタッチで確実に行え
ます。接続の省力化によるトータル
コストも削減できます。

●サイドボックス ●サイドボックス（端壁）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特殊部 型I
2700kg
W1200×H1350×L3000mm
普通コンクリートの場合： 5780kg

特殊部 型II
1320kg
W900×H1100×L1800mm
普通コンクリートの場合： 2920kg

国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
登録No. KK−190034−A

高強度で軽量なカナクリートを使用することで壁厚を約30%減少させ、特殊部がコンパクト・
軽量になりました。断面が小さくさらに軽量化された為、掘削幅・発生土も少なくなり
工事費も低コスト化が可能になります。又、既設埋設物との干渉を回避できます。

コンパクト・軽量化しました

壁厚 約30%減 重さは普通コンクリート製の 約50%減

無筋構造物にしました

有限要素法(FEM)で設計
複雑な形状や構造物をありのままに
モデル化し設計を行う為、耐久的且つ
安全な製品を供給します。

ゼロノック

その為、ノックアウトを設けておりま
せん。引込線の設計が容易になります。

任意の場所に削孔可能

規格荷重140kNに対し、
（550kN） 約3.9倍 の強度！

高強度

150mm ➡ 100mm
端壁

ワンタッチ継手を
工場で取り付けて出荷
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高強度軽量繊維コンクリートゼロノック特殊部 カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。
®電 設 資 材

建材試験センター 〈試験報告書〉

ゼロノック特殊部 型I

型I

●電線共同溝用特殊部の耐荷重試験

ゼロノック特殊部
●電線共同溝用特殊部の耐荷重試験

特殊部 I
特殊部 （BOX型） （BOX型）

（U型）

●サイズ：（W）1200mm×（H）1800mm×（L）2000mm
●設計荷重：140kN（T-25 車道用　活荷重100kN+衝撃係数0.4）

142.7kNまで載荷重をかけるが
異常なし。規格荷重140kNをクリア。

さらに荷重をかけ続け、
破壊数値を測定。
550.2kNで側面ひび割れ
蓋近傍の曲げひび割れを確認。

型I

特殊部 （U型） ●サイズ：（W）1200mm×（H）1350mm×（L）2000mm
●設計荷重：55kN（T-25 歩道用　活荷重50kN+衝撃係数0.1）

耐荷重試験 2021年2月3日・4日／建材試験センター

型I

国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
登録No. KK−190034−A

設計強度の約3.9倍の強度

56.5kNまで載荷重をかけるが
異常なし。規格荷重55kNをクリア。

さらに荷重をかけ続け、
破壊数値を測定。
548.0kNで蓋裏面の割れ、
端壁ー側壁のずれを確認。

設計強度の約10倍の強度
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カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。
®電 設 資 材

型II

型I

種  別
本  体

内空寸法（mm） 備  考

電力+通信接続
（道路横断）

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
950
950
900
750
900
900
900
900
850
850

1350
1350
1350
1350
1350
1000
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

3000
3500
4000
4500
3000
3000
4000
4500
5000
6000
4000
5000
5000
1500
1800
3000
1500
1800
1500
1800
3000
2000
3000

2696
3042
3388
3720
2600
2221
3388
3720
4066
4743
3324
4001
3936
1192
1364
1919
1070
1316
1164
1316
1922
1323
1821

5780
6450
7120
7840
5600
4460
7120
7840
8510
9900
7000
8390
8270
2670
2960
4180
2250
2920
2630
2920
4180
2950
3860

1500×2
1500+2000
2000×2
1500×3
1500×2
1500×2
2000×2
1500×3

1500×2+2000
1500×4
2000×2

1500×2+2000
1500×2+2000

1500
1800
1500×2
1500
1800
1500
1500
1500
2000
1500×2

-
-
-
-

1000×600
-
-
-
-
-

900×450
900×450

（900×450）×2
-
-
-
-
-
-
-
-

900×450
（900×450）×2

-
-
-
-
-
-

直上1
直上1
直上2
直上2
横置1
横置1
横置2
-
-
-
-
-
-
-
-

横置1
横置2

電力地上機器+通信接続
※地上機器直上

電力地上機器

電力地上機器+通信接続
※地上機器横置

電力低圧分岐

通信分岐

電力低圧分岐
電力高圧分岐
電力接続

幅 高さ 長さ 開口 構成地上機器

合計重量
（Kｇ）

ゼロノック

合計重量
（Kｇ）
従来型

型II

型I

種  別
本  体

内空寸法（mm） 備  考

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
900
900
950
950
900
900
950
950

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1800
1800
1800
1800

2200
3000
3500
4000
4500
5000
6000
2200
3000
2200
3000
2200
3000
2200
3000
2200
3000

3713
4769
5426
6084
6737
7394
8709
3381
4360
2891
3755
2973
3856
3208
4149
3295
4254

7050
8760
9910
11010
12090
13240
15420
6180
7780
5510
6820
5600
7000
6110
7660
6270
7840

2200
1500×2

1500+2000
2000×2
1500×3

1500×2+2000
2000×3
2200
1500×2
2200
1500×2
2200
1500×2
2200
1500×2
2200
1500×2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

電力接続

※各地域により仕様が異なりますのでお問い合わせください。

電力＋通信接続

通信接続

幅 高さ 長さ 開口 構成地上機器

合計重量
（Kｇ）

ゼロノック

合計重量
（Kｇ）
従来型

種  別
本  体

内空寸法（mm） 備  考

500 1050 2000 1269 1900-- -通信接続桝
幅 高さ 長さ 開口 構成地上機器

合計重量
（Kｇ）

ゼロノック

合計重量
（Kｇ）
従来型

令和元年9月10日 国土交通省 道路局「電線共同溝整備マニュアルの改訂（案）」で以下の事務連絡（通達）がありました。

※令和元年9月10日 国土交通省 道路局「電線共同溝整備マニュアルの改訂（案）」より抜粋

高強度軽量繊維コンクリートゼロノック特殊部 国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
登録No. KK−190034−A

U型 特殊部 ラインナップ・重量比較型II型I

BOX型 特殊部 ラインナップ・重量比較型II型I

通信接続桝 ラインナップ・重量比較

浅層埋設型 ラインナップ・重量比較

種  別
本  体

内空寸法（mm） 備  考

900
900
450

500
500
500

1100
2200
900

450
898
300

780
1283
500

-
-
-

-
-
-

直上1基
直上1基
-

地上機器桝（沿道活用方式）
地上機器桝
電力分岐桝

幅 高さ 長さ 開口 構成地上機器

合計重量
（Kｇ）

ゼロノック

合計重量
（Kｇ）
従来型



カナフレックスの電設資材は「無電柱化推進法」に対応した商品です。
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®電 設 資 材

カナレックスML®電力・通信ケーブル用多条保護管

無電柱化低コスト手法対応

国土交通省 新技術情報提供システム（NETIS）登録
（旧）登録No. KK−060019−V 「事後評価済み技術」 「平成26年度準推奨技術」特許取得済

落砂性能に優れ路面陥没の危険性を大幅解消！！
カナレックスⓇMLは、浅層埋設における砂の充填がしやすく空洞による管の変形、
路面の陥没に至る危険性を回避します。

角と丸の組み合わせによる独自形状により

●曲げ施工が容易　　　　　
●ケーブル引込みが容易　　　
●全サイズ継手接続がワンタッチ
●省スペース配管が可能 　　　　 
●優れた難燃性 　　　　　　　　　

●優れた耐圧強度 　　　　　　　　　

規  格

P

L

有効長 ℓ

呼び径

72
99
105
125
162
184

50
75
81
100
130
150

外寸
D（mm）

51
76
81
100
130
150

内径
φd（mm）

71

142

ピッチ
P（mm）
参考値

5,250

5,300

全長
L（mm）

5,190

5,180

有効長
ℓ（mm）

継手（受口）継手（差口）

ゴムリング 抜け止めリング
D

Dφ
d

カナレックスⓇMLは、他社角型FEP（弊社旧型）と比較し、角と丸の組み合わせの独自形状をしています。
角と丸の
連続構成

ゼロノック特殊部との接合が容易
カナレックス®MLは、ゼロノック特殊部との接合がワンタッチで確実に行えます。
接続の省力化によりトータルコストも削減でき、また工期も大幅に短縮できま
す。

丸 丸 角 角 丸 角 角角 角 多条敷設の場合〈管同士のズレ〉

角と丸の連続だと管どうしのズレが発生しても
不揃いのため、閉塞箇所ができにくい。接合

ワン
タッチ
接合

接合

ワン
タッチ
接合

他社角型FEP（弊社旧型）

管のまわりに砂が充填されることで強度を増します。

カナレックスML
67％ 13％落砂率

約5.2倍

落砂試験 埋め戻し用再生砂（粒度： 2mmアンダー）

⬇⬇ ⬇ ⬇⬇ ⬇

®

▼▼
カナレックスML

浅層埋設実大実験 路面および管路調査

１５万輪クリア
国立研究開発法人土木研究所

土木研究センター 〈試験報告書〉




